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Présentation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La société K.O.L commercialise une offre globale de solutions de bornes interactive, multimédia, Internet, de paiement, photo, industrielle 
… et réalise des bornes sur mesure. 
 
 
L’équipe constituant K.O.L a dans ce domaine une expérience depuis 1997 et réalise depuis ce temps des bornes produites à l’échelle 
industrielle.  
 

 
Notre savoir faire nous permet de connaître le marché, d’anticiper sur celui ci en ayant des modèles de borne avec un « Design » épuré, 
utilisant les technologies les plus innovantes et performantes, en utilisant des logiciels permettant la sécurité de la navigation Internet / 
Intranet (logiciel mis en place depuis 1997 sur la première borne Internet sécurisée en France pour le compte de France Télécom) 
 
Notre connaissance des différentes technologies électroniques et informatiques et leurs connaissances des contraintes de fabrication nous 
permettent de proposer des solutions de borne toujours adaptées. 
 
La société K.O.L. a mis en place un réseau de professionnel pour être toujours à la pointe de la technologie en créant ainsi une veille 
technologique importante. 
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Borne sur mesure – Borne existante 
 
 
 
Pour répondre au mieux aux attentes du marché, nous avons deux solutions : 
 

·  un catalogue de borne référencée dite standard dans lequel nous retrouvons de la borne d’intérieur ou d’extérieur, sur pied ou 
pas, tactile ou clavier, multimédia, Internet ….. 

 
·  un service d’étude répondant à un cahier des charges et intégrant les matériels dont vous avez besoin pour votre utilité 

(imprimante thermique, scanner, lecteur laser, TPE bancaire, lecteur de billet …) 
 
 
 
Pour cela nous  mettons en place une procédure de travail afin de garantir un ensemble de qualité  : 

- qualité des matériels informatiques et électroniques 
- qualité de la borne (fabrication – peinture) 
- qualité de l’intégration (câblage – matériel électronique et informatique) 
- qualité de l’expédition (service emballage) 
- qualité des délais de livraison 
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REFERENCES  
 
 

 
Laboratoire Pierre Fabre : borne d’accès à Internet 
Mise en place : Accueil, Salon, Manifestation …. 

 

JACQUET ELECTRONICS SYSTEM  : borne 
de paiement pour la restauration d’entreprise   
Mise en place : TF1, FR3, L’oréal ….. 

 
borne d’accès pour les étudiant  
Mise en place : accueil, restaurant, … 

 
Mairie de Toulouse  
Mise en place : salon 

 
La Dépêche du midi  
Borne d’accès à Internet  

 
France Télécom  - borne d’accès à Internet 

Mise en place : agence – gare – aéroport  

 
  IBM  borne d’accès à Internet (borne standard) 

Mise en place : ANPE 

 
Borne d’exposition – support écran plasma – support 
affichette (borne standard et sur mesure) 
Mise en place : hall exposition, musée, … 

 

Crédit Agricole  : borne bloquée sur un site Internet 

 

CEGELEC  - COMMUNAUTE URBAINE DE 
BORDEAUX RADIODISC – KONICA - ASTRIUM 
(GROUPE EADS)  
 MAIRIE DE DREUX LECLERC - URBAINE DES 
PETROLES - SMURPHY - TEMBEC - ARCHIMED –  
CRCI LIMOGE - COMMUNAUTE DES COMMUNE DE 
LILLE - EPRO / CAISSE D’EPARGNE - CONSEIL 
REGIONAL MIDI PYRENEES - AIRBUS  INDUSTRIE - 
ECOLE DE MANAGEMENT DE BORDEAUX - OFFICE 
DEPOT - PERFECT TECHNOLOGIE - GTIER – 
IRT - UNIVERSITE DE 
BORDEAUX/TOULOUSE/PERPIGNAN/FONT ROMEU…  
HOPITAL  DE MORLAIX  (SALLE D’OPERATION)   - CNES - 
MAIRIE DE PARIS  - PHOTONEIGE : BORNE DE 
BILLETTERIE  - DGAC (DIRECTION GENERALE DE 
L’AVIATION CIVIL  - STERIA SODEXO - PEOPLE BOX 
(BORNE PHOTO) - AIR FRANCE - PHOTO 
NEIGE/SKIBADGE  : BORNE DE BILLETTERIE, 
RADIODISC, HOPITAL DE SAINT BRIEUX – HOPITAL 
DE NEMOUR – HOPITAL RANGUEIL- DGAC – CAF – 
AUDI TOULOUSE  …. 
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Méthodologie et fonctionnement :  

La réalisation d’une borne ou d’une série de borne qu’elles soient dans le catalogue ou sur mesure passe par une seule volonté : celle de 
la rigueur . 

Prototypage : 

Pour cela, dans le cadre d’une borne sur mesure nous réalisons avant tout un prototype que nous validons avec le 
client. 

Dans le cadre d’une borne du catalogue, le client n’a pas tout ce processus puisque nous avons pris cette partie à 
notre charge. 

La série : 

Une fois le prototype validé, nous pouvons lancer la série. 

Au sein de l’usine de fabrication, plusieurs étapes sont menées : 

- commande et contrôle des matières premières (métal, visseries, …) 
- contrôle des produits à intégrer et gestions de ces derniers par code barre en interne 
- contrôle des fabrications 
- câblage des bornes 
- intégration des matériels 
- test de bon fonctionnement 
- mise au service emballage 
- contrôle de livraison 

Un document est édité pour chaque produit pour pouvoir visualiser sa traçabilité . 



Siège social : Parc      DOSSIER BORNE KOL  6 Parc technologique du canal - Villa El Paso - 12, avenue de l’Europe - 31520 Ramonville  
Tel : 05 62 19 49 49   - Fax : 05 62 19 49 48   –   E-mail : info@kiosk-on-line.com  

SARL au Capital de 38 000 �  - RCS Toulouse n° 441 618 949 

 

Contrôle / Qualité :   

Appareillage de contrôle :  Colonne de mesure Mitutoyo 600 / Trusquin digital 600 / Duromètre Ernst NR .3 

Appareil de vérification :  Tampons / Piges / Micromètres / Cales étalon / Jauges et pieds à coulisse digitaux / Palmers / Pinces webster 
B75 / Sigmatest 2.067. 

 

ISO 9002 
QUALIFAS  

Agrément Soudure (agréé aéronautique)  
JAR 145, A1-C6  

 

Logistique :  

G.P.A.O. Gestion de Production Assistée par Ordinateur permettant la gestion administrative, commerciale, comptabilité générale, analyse 
et statistiques, du personnel, et de la production 

GREENLOOP/EDI Gestion des commandes clients, livraison sous code barre . 

C.F.A.O. Conception de Fabrication Assistée par Ordinateur Progiciel 2D et 3D.  
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Fabrication :  

Société spécialisée dans la découpe, poinçonnage et pliage C.N, emboutissage, formage, soudure (agrée aéronautique), montage 
d'ensembles et sous-ensembles, réalisation de coffrets, armoires et pupitres. 
Les principales matières utilisées sont les alliages d'aluminium, aciers inoxydables, aciers doux et non ferreux. 

Activités  : 

·  Découpe   
·  Poinçonnage   
·  Pliage robotisé  
·  Emboutissage   
·  Chaudronnerie   
·  Montage   

Soudure (agréée aéronautique)  

 

Assemblage :  
 
 
 
- Rivetage (rivets dur, pop…) 
- Sertissage (écrous, goujons, colonnettes…) 
- Collage 
- Assemblage mécanique (visserie, insert…) 
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Quelques Bornes sur mesure 
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TICKET TIME 
        
 
 
 
 
 

Caractéristiques 
 
Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures 
sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son 
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 17" CRT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 1350 mm 
�  Largeur : 550 mm 
�  Profondeur : 350 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 
 

���������	�
� �
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MOBiTiME BORNE iNTERACTiVE d’intérieur  
 

 

 

Caractéristiques 
�  Structure métallique en tôle acier 1.5 mm et 5 mm 
�  Peinture en poudre de polyester réalisée par thermo laquage. 
�  Signalétique & couleur personnalisées. Panneaux latéraux ouverts ou fermés. 
�  2 panneaux publicitaires graphiques personnalisés (AVANT & Arrière) 
 
MATERiELS IiNFORMATiQUE i n c l u s 
�  MACHiNE FAN LESS SILENCIEUSE type PC industriel. 

o Processeur INTEL-AMD ou POWERPC Format mini –  
o 512 Mo RAM - Disque Dur UDMA 
o 133 ou SATA - Mémoire Compact Flash - Connecteurs USB2 
o Ethernet 10/100 Mbs 
o Son Entrée/Sortie - Hauts parleurs 45 W  
o en option – Webcam 
o option Emetteur Bluetooth et/ou Wifi intégré 
o connexion par réseau 3G+ / EDGE en option 

Configuration sur mesure possible 
�  MODELE ECRAN LCD 15’’ TACTILE en OPTION 
Dalle en verre tactile technologie acoustique, permettant une navigation aisée par simple touché. 
Verre feuilleté de 10 mm d’épaisseur. 
L O G i C i E L S - E N V i R O N N E M E N T S 
Systèmes : Windows XP / Linux ou AmigaOS inclus 
Logiciel intégré gestion de diffusion de données 
multimédia : Option 
Démarrage en quelques secondes. Permet l’envoi de données sur téléphone portable par bluetooth 
ou wifi sur un rayon de plusieurs mètres à 100 m. Les personnes peuvent se connecter sur la borne 
et télécharger toute sorte de documents : textes, informations entreprise ou loisirs, images, video et 
sons .mp3 .wma .ogg etc... Gratuitement 
Le logiciel est personnalisable en fonction des besoins  clients, et de nombreux développements 
d’applicatifs spécifiques sont possibles. 
FONCTiONNEMENT 
Mise sous tension (230 V 50 Hz) par contact clé. 
Température de fonctionnement : -10 à 50°C (humidité entre 10 % et 70 %). 
Porte d’accès au matériel informatique étanche avec serrures sécurisées. 
Joints d’étanchéité. Fixation au sol par boulons sécurisés. 
Fusible de protection du matériel. 
Onduleur / multiprise (réaction < 1 nanoseconde) option 
 
DiMENSiONS 
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 NEW DESIGN 

 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 
 
Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Pieds réglables en hauteur 
�  Roulette à bandage PVC souple (option) 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures 
sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur (suivant le marché) 
�  256 Mo de SD RAM 
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son 
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 15" TFT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 1350 mm 
�  Largeur : 550 mm 
�  Profondeur : 550 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Modèle clavier 
 
�  Clavier industriel sécurisé à membrane avec un 
touchpad (norme IP65) 
�  Clavier industriel en Inox avec trackball inox (norme 
IP65) 
 
Possibilité d’avoir les deux solutions clavier et tactile 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 
 

���������	�
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PURE KIOSK
Caractéristiques 
 
Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Pieds réglables en hauteur 
�  Roulette à bandage PVC souple (option) 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures 
sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son  
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 15" TFT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 1600 mm 
�  Largeur : 600 mm 
�  Profondeur : 800 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 

���������	�
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LONG KIOSK

Caractéristiques 
 
Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Pieds réglables en hauteur 
�  Roulette à bandage PVC souple (option) 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures 
sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son 
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 15" TFT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 1500 mm 
�  Largeur : 550 mm 
�  Profondeur : 700 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 
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LONG KIOSK 2

Caractéristiques 
 
Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Pieds réglables en hauteur 
�  Roulette à bandage PVC souple (option) 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures 
sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprises 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son  
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 15" TFT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 1500 mm 
�  Largeur : 550 mm 
�  Profondeur : 600 mm 

 

 

Mode de navigation suivant modèle 
 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Modèle clavier 
 
�  Clavier industriel sécurisé à membrane avec un 
touchpad (norme IP65) 
�  Clavier industriel en Inox avec trackball inox (norme 
IP65) 
 
Possibilité d’avoir les deux solutions clavier et tactile 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 

���������	�
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 SLIM KIOSK 

Mode de navigation suivant modèle 
 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 

Caractéristiques 
 
Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 100/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Pieds réglables en hauteur 
�  Roulette à bandage PVC souple (option) 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures 
sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son  
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 15" TFT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 1350 mm 
�  Largeur : 550 mm 
�  Profondeur : 500 mm 

���������	�
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PHOTO KIOSK Mode de navigation suivant modèle 
 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 

Caractéristiques 
 
Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 12/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Pieds réglables en hauteur 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures 
sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son  
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 15" TFT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 1180 mm 
�  Largeur : 530 mm 
�  Profondeur : 400 mm 
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- Borne démontable en 2 parties pour faciliter 
son port ou pour avoir une solution comptoir 
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WALL KIOSK  
 Caractéristiques 

Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Pieds réglables en hauteur 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures 
sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son 
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 15" TFT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 1500 mm / 900 mm 
�  Largeur : 550 mm 
�  Profondeur : 700 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Modèle clavier 
 
�  Clavier industriel sécurisé à membrane avec un 
touchpad (norme IP65) 
�  Clavier industriel en Inox avec trackball inox (norme 
IP65) 
 
Possibilité d’avoir les deux solutions clavier et tactile 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 
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DESK 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 

Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures 
sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Alimentation ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 15" TFT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 450  mm 
�  Largeur : 450 mm 
�  Profondeur : 400 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Modèle clavier 
 
�  Clavier industriel sécurisé à membrane avec un 
touchpad (norme IP65) 
�  Clavier industriel en Inox avec trackball inox (norme 
IP65) 
 
Possibilité d’avoir les deux solutions clavier et tactile 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 
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NEW DESK  

Caractéristiques 

Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures 
sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Alimentation ATX  
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son  
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 15" TFT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 450  mm 
�  Largeur : 450 mm 
�  Profondeur : 400 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Modèle clavier 
 
�  Clavier industriel sécurisé à membrane avec un 
touchpad (norme IP65) 
�  Clavier industriel en Inox avec trackball inox (norme 
IP65) 
 
Possibilité d’avoir les deux solutions clavier et tactile 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 
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 PHOTO DESK  

 

Caractéristiques 

Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Porte d’accès au matériel informatique sécurisé 

 
Electrique 

 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son  
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 15" TFT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 450  mm 
�  Largeur : 450 mm 
�  Profondeur : 400 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 
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 TOWER KIOSK 

Caractéristiques 

Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Pieds réglables en hauteur 
�  Roulette à bandage PVC souple 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures 
sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 
�  En OPTION : disjoncteur différentiel 30 mA 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son  
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 17" CRT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 1729  mm 
�  Largeur : 750 mm 
�  Profondeur : 650 mm 

 

Mode de navigation suivant modèle 
 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 
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 VISIO KIOSK  

 

 

Caractéristiques 
 

Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Pieds réglables en hauteur 
�  Roulette à bandage PVC souple (option) 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures 
sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son  
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 17" CRT 
�  Scanner a plat (option)  

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 1500  mm 
�  Largeur : 1000 mm 
�  Profondeur : 1000 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Modèle clavier 
 
�  Clavier industriel sécurisé à membrane avec un 
touchpad (norme IP65) 
�  Clavier industriel en Inox avec trackball inox (norme 
IP65) 
 
Possibilité d’avoir les deux solutions clavier et tactile 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 
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CITY KIOSK  

 

Caractéristiques 
 
Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 20/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Fixations au sol 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son  
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 17" CRT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 2200  mm 
�  Largeur : 900 mm 
�  Profondeur : 1200 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Modèle clavier 
 
�  Clavier industriel en Inox avec trackball inox (norme 
IP65) 
 
Possibilité d’avoir les deux solutions clavier et tactile 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
La chappe de béton est à votre charge – les démarches et  
autorisations urbaines sont à votre charge 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 
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INFO CITY  

Caractéristiques 
 
Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle inox 20/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Fixations au sol pour tige filetée Ø 16 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Différentiel 30mA  
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX permettant la dissipation de chaleur 
�  Processeur VIA 
�  256 Mo ext. 2 Go 
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son intégré 
�  Disque dur 40 Go résistant à des températures de - 50 à +80°C 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 17" plat / dalle de protection en verre feuilleté 10mm ép. 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur : 2200  mm 
�  Largeur : 600 mm 
�  Profondeur : 350 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
Modèle clavier 
 
�  Clavier industriel en Inox avec trackball inox (norme 
IP65) 
 
 
Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS-RTC-Réseau) 
La chappe de béton est à votre charge – les démarches et  
autorisations urbaines sont à votre charge 
 
Température de fonctionnement 
 
�  De 5 à 35°C dans une humidité relative comprise entre 
10% et 70% sans condensation. 
 
Convecteur avec thermostat à déclenchement automatique 
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PUBLISHING KIOSK  

 

Caractéristiques 
 
Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Fixations au sol 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son  
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 15" TFT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur totale: 2 200 mm 
�  Hauteur de la tablette : 800 mm 
�  Largeur : 800 mm 
�  Profondeur : 600 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Modèle clavier 
 
�  Clavier industriel sécurisé à membrane avec un 
touchpad (norme IP65) 
�  Clavier industriel en Inox avec trackball inox (norme 
IP65) 
 
Possibilité d’avoir les deux solutions clavier et tactile 
 
Rangement de la PLV 
 

·  étagères pour les affichettes et  un casier 
latéral pour les grandes affiches 

·  accès par portes avant avec serrure 
 
Exploitation du mobilier 
  

·  l’affiche centrale 
L’affiche centrale se met en place sur un panneau de 
plexiglas coulissant, facilitant la mise en place, mais aussi 
son retrait.  
La transparence du plexiglas permet une vue de l’affiche 
de chaque côté de la borne selon si la borne est mise au 
milieu de l’agence ou pas. 
 

·  Les longues affiches 
Elles se positionnent sur les arrêtes des parties inclinées 
pour être vues de chaque côté de la borne ou sur le 
mobilier en partie arrière.  
 

·  les affichettes 
Des casiers sont prévus sur chacun des panneaux pour 
positionner les affichettes vers l’utilisateur pour qu’il 
puisse les prendre et les consulter en même temps que 
l’utilisation de la partie informatique. 

Installation 
 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS- RTC-Réseau) 
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PUBLISHING 2 KIOSK  

 

Caractéristiques 
 
Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Fixations au sol 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son  
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 15" TFT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur totale: 2 200 mm 
�  Hauteur de la tablette : 800 mm 
�  Largeur : 800 mm 
�  Profondeur : 600 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Modèle clavier 
 
�  Clavier industriel sécurisé à membrane avec un 
touchpad (norme IP65) 
�  Clavier industriel en Inox avec trackball inox (norme 
IP65) 
 
Possibilité d’avoir les deux solutions clavier et tactile 
 
Rangement de la PLV 
 

·  étagères pour les affichettes et  un casier 
latéral pour les grandes affiches 

·  accès par portes avant avec serrure 
 
Exploitation du mobilier 
  

·  Ecran centrale 
L’écran centrale est un écran 18’’ TFT pouvant diffuser de 
l’information ou de l’animation 
 
 

·  les affichettes 
Des casiers sont prévus sur chacun des panneaux pour 
positionner les affichettes vers l’utilisateur pour qu’il 
puisse les prendre et les consulter en même temps que 
l’utilisation de la partie informatique. 

Installation 
 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS- RTC-Réseau) 
 

���������	�
� �



Siège social : Parc      DOSSIER BORNE KOL  27 Parc technologique du canal - Villa El Paso - 12, avenue de l’Europe - 31520 Ramonville  
Tel : 05 62 19 49 49   - Fax : 05 62 19 49 48   –   E-mail : info@kiosk-on-line.com  

SARL au Capital de 38 000 �  - RCS Toulouse n° 441 618 949 

PUBLISHING 2 KIOSK  

Caractéristiques 
 
Mécanique 
 
�  Structure métallique en tôle acier 15/10e 

�  Peinture en poudre de polyester réalisé par thermo laquage 
�  Fixations au sol 
�  Porte d’accès au matériel informatique avec serrures sécurisées 

 
Electrique 

 
�  Alimentation 230 V 50 Hz 
�  Mise sous tension par contacteur à clé 
�  Alimentation du matériel par réglette multiprise 5 modules 
�  Extracteur d’air 
�  Fusible de protection du matériel 

 
Matériels : évolutif (suivant le marché) 

 
�  Boîtier ATX 
�  Processeur Intel (suivant le marché) 
�  256 Mo  
�  Carte vidéo AGP 8 Mo - Carte son  
�  Lecteur CD ROM /  Lecteur de disquettes 3"½ en 1,44 Mo 
�  Disque dur 40 Go 
�  Windows XP 
�  Carte réseau 
�  Ecran 15" TFT 

 
Dimensions de la borne 

 
�  Hauteur totale: 2 200 mm 
�  Hauteur de la tablette : 800 mm 
�  Largeur : 800 mm 
�  Profondeur : 600 mm 

Mode de navigation suivant modèle 
 
Modèle tactile 
 
�  Dalle tactile technologie capacitive, permettant une 
navigation aisée par simple touché 
 
Modèle clavier 
 
�  Clavier industriel sécurisé à membrane avec un 
touchpad (norme IP65) 
�  Clavier industriel en Inox avec trackball inox (norme 
IP65) 
 
Possibilité d’avoir les deux solutions clavier et tactile 
 
Rangement de la PLV 
 

·  étagères pour les affichettes et  un casier 
latéral pour les grandes affiches 

·  accès par portes avant avec serrure 
 
Exploitation du mobilier 
  

·  Ecran central 
L’écran central est un écran 18’’ TFT pouvant diffuser de 
l’information ou de l’animation 
 

·  les affichettes 
Des casiers sont prévus sur chacun des panneaux pour 
positionner les affichettes vers l’utilisateur pour qu’il 
puisse les prendre et les consulter en même temps que 
l’utilisation de la partie informatique. 

Installation 
 
�  Il convient de prévoir l’implantation de la borne à 
proximité des périphériques électrique et téléphonique 
(selon option de connexion RNIS- RTC-Réseau 

���������	�
� �

Position assise pour personne à mobilité réduite 
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CLAVIER INOX ETANCHE ANTIVANDALE 65 Touches  
 
Etanche, Robuste, compact, le clavier T65 inox est particulièrement recommandé pour une mise en service dans les lieux publics. 
Son élégance est une véritable invitation à l’utilisation 
Résistant aux brûlures de cigarettes, aux projections de liquides et aux outils tranchants , il réduit considérablement les intervention sur sites demandant des moyens techniques 
importants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques Générales 

 
 
 
 

 

Le Clavier 
- Nombre de touches :  65 touches inox  
-  trois layout standards AZERTY QWERTY QWERTZ 
- Force d’arrachement des touches 600 Kg 
- Test au choc des touches chute d’une bille de 1 kg d’une hauteur de  1 m 
- Marquage : par incision chimique inaltérable 
- Course : 0,53 mm 
- Force d’activation 2,5 N ± 10% 
- Durée de vie d’une touche 3 million de manœuvre 
- Chassis Inox 316 épaisseur 25/10 
- Niveau de protection IP65 (en façade) 
- Interface electrique : PS/2 connectique Mini DIN 6 points 
- Dimensions 430 x 125 x 35 mm 

Spécification Track ball 
- Diametre : 38 mm 
- Etanchéité IP 65 (en statique) 
- Interface PS/2 connectique mini DIN 6 points 
- Duree de vie 50 000 heures MTBF 
- Robustesse Resistance à l’impact jusqu’à 10 joules. Les forces exercées sur la boule  
sont absorbées par une plaque en inox solidaire du châssis, très bonne protection de  
l’encodeur par la présence de ressort amortissant les chocs sur les axes XY. 

Environnement 
- Température de fonctionnement : 0°C à +50 °C 
- Température de stockage : -10°C à + 70°C 
- Humidité de fonctionnement : 20 à 85% sans condensation 
- Humidité de stockage : 10 à 90 % sans condensation 
- Normes : Matériel répondant aux normes CEM 
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CLAVIER MEMBRANE AVEC TOUCHPAD 82 Touches  
 
Un clavier étanche bien adapté aux application borne, ce clavier à membrane de 82 touches intègre un Touch pad pour les déplacements du curseur de la 
souris. 
 

·  Technologie micro switch 
·  Intégration d’un Touch Pad 
·  Interface AT PS/2 
·  Format industriel 19’’ 4U 

 
Caractéristiques Générales 

 
 

 
 
 
 
 

 

Le Clavier 
- Nombre de touches :  82 touches  
- Technologie : micro switch 
- Course : 0,4 mm 
- Force d’activation 2,6 N ± 10% 
- Durée de vie d’une touche 3 million de manœuvre 
- Niveau de protection IP65 (en façade) 
- Interface électrique : PS/2 connectique Mini DIN 6 points 
- Dimensions 482 x 177 x 25 mm 

Spécification Touch Pad 
- Technologie : capacitive 
- Résolution : 40 pts / mm 
- Etanchéité IP 65 (en statique) 
- Interface  mini DIN 6 points 
- Driver requis : Microsoft Mouse 

Environnement 
- Température de fonctionnement : 0°C à +50 °C 
- Température de stockage : -10°C à + 70°C 
- Humidité de fonctionnement : 20 à 85% sans condensation 
- Humidité de stockage : 10 à 90 % sans condensation 
- Normes : Matériel répondant aux normes CEM 
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Les dalles à ondes acoustiques  
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Hall d’Exposition Mission locale Hall d’accueil Exposition SITEF 

Réception - accueil Forum NTIC Magasin de photo 
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Accessible personne mobilité réduite  
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